
OUTPUT

Indicador Porcentaje de energía consumida procedente de fuentes renovables

Tipo

Indicador aproximado al contexto municipal y del proyecto mediante el porcentaje de energía
consumida procedente de instalaciones fotovoltaicas y otras fuentes renovables sobre el total. El
objetivo del 10% se indica en el VLR de Madrid a conseguir de cara al año 2030.

Estadístico Origen ONU

Origen de datos

Madrid Nuevo
Norte

Consumo de energía renovable previsto en Madrid Nuevo Norte

Marco Director para el Desarrollo de los Proyectos de Urbanización en Materia de Infraestructura
Energética de Madrid Nuevo Norte

Método de cálculo

Estimación del porcentaje de energía eléctrica consumida cuya generación procede de energías renovables, calculada
mediante las estimaciones de demanda eléctrica existentes para los distintos escenarios y la generación de energía
eléctrica originada en instalaciones fotovoltaicas del distrito.
Se toma como referencia el objetivo del 10% del consumo de energía procedente de energías renovables para 2030 de la
Estrategia de localización de los ODS en la ciudad de Madrid

Descripción

OUTCOME

Indicador Unidad Fuente

Porcentaje de energía eléctrica consumida total que
es generada en instalaciones fotovoltaicas
municipales

%

Estrategia de localización de los ODS en la ciudad de Madrid
(https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-
Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciudadania-Global/Agenda-
2030/Estrategia-de-localizacion-de-los-ODS-en-la-ciudad-de-Madrid/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=b7b75cd724a38710VgnVCM1000001d4a9
00aRCRD&vgnextchannel=5347a62071048710VgnVCM1000001d4a900a
RCRD)

Porcentaje de energía consumida renovable %
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SIBIM

INE (https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?
c=Estadistica_P&cid=1254735576715)
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